


Unendliche 

Ideen auf 

Nach der Reinigung ist die 
ursprüngliche Optik wieder 
sichtbar. 

U
nter freiem Himmel sind alle Belagmaterialien ständig wech­

selnden Belastungen durch Wind, Regen, Sonne sowie vielen 

organischen Stoffen wie Laub, Holz, Algen und Moosen ausgesetzt. 

Wenn Feuchtigkeit in offenporige oder poröse Natursteine wie Kalk­

stein, Granite, Cotto und Ziegel eindringt, kommt es zu Schüsse­

lungen, Fugenrändern und Volumenvergrößerung. Frost kann zu­

dem Abplatzungen und Ausbrüche verursachen. Besonders grüne 

und blaue Natursteine sind betroffen, da sie Eisen enthalten. Ein­

dringende Feuchtigkeit führt zur Rostbildung, da die Metalle oxidie­

ren und später auf der Oberfläche als Flecken sichtbar werden. Das 

kann durch eine allseitige Vorbehandlung der Natursteine mit einem 

Porenfüller verhindert werden. Er schützt vor dem Eindringen von 

Feuchtigkeit und Schmutz sowie vor Fleckenbildung. ,,Die Imprägnie­

rung darf weder Wachs, Silikon noch Acrylat enthalten, um die Was­

serdampfdurchlässigkeit nicht zu behindern. Der Naturstein muss at­

mungsaktiv und diffusionsoffen bleiben. Feuchtigkeit muss aus dem 

Stein entweichen können, aber es darf keine eindringen", erläutert 

Evangelos lordanidis, Geschäftsführer Finalit Deutschland. 






